
SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro . DoP_05.01.2022   

 

1   Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  Express liittolevy 

2   Aiottu käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Kantava teräsrakenne. Ala- ja välipohjat betonivalun kanssa. 

3   Valmistaja:    Formex Oy 

    Kalkkipetteri, 08700 LOHJA 

    Sähköposti: info@formex.fi 

4   Valtuutettu edustaja:   Ei ole. 

5   Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja  

     varmentamisessa käytetty järjestelmä:  Varmennusjärjestelmä AVCP-luokka 2+ 

6a. Yhdenmukaistettu standardi:  EN 1090-1 + A1: 2012 

      Ilmoitettu laitos:   VTT Expert Services oy (0809) 

7   Ilmoitetut suoritustasot: 

 

Perusominaisuudet Suoritustaso Tuotestandardi 

Materiaaliluokka S350GD+Z275 MAC 

Materiaalipaksuus (mm) 0,90 

Kestävyys 
Materiaalit EN 10346:2015 
mukaisesti.  
Kuumasinkitty Z275 MAC. 

EN 1090-1 

Geometristen arvojen toleranssit EN 1090-4:2018 EN 1090-1 

Hitsattavuus 
Standardin EN 10346:2015 
mukainen teräs S350 GD + Z275 

EN 10346:2015 

Murtumissitkeys NPD EN 1090-1 

Palokäyttäytyminen Kuumasinkitty Z275: A1 (CWFT) EN 1090-1 

Kadmiumin päästöt NPD  EN 1090-1 

Radioaktiivinen säteily NPD EN 1090-1 

Rakenteelliset ominaisuudet NPD  EN 1090-1… 

Suunnittelu NPD  EN 1090-1 

Valmistus 

Kokoonpanoeritelmän Express-
liittolevy ja standardin EN 1090-
4:2018 mukaisesti. Toteutusluokka 
EXC2. 

EN 1090-1 ja EN 1090-4 

 

8   Asianmukainen tekninen asiakirja:  Ei tarvita. Kyseessä on yhdenmukaistettu standardi. 

 

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on 

asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

Nimi: Timo Tamminen  

Paikka: Lohja   

Aika:  5.1.2022 

 


